
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Rinnenverkleidung 

Van Beek EPDM BV Spezialist im Bereich EPDM-Anwendungen seit 1972 ! 
 



 

VB-EPDM-Membranstreifen zur Rinnenverkleidung. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
        
      

  
 
 

Van Beek EPDM BV 
Nieuwe Weideweg 5  
NL-6121 PD Born 
order@vbbv.com  
www.vbbv.com  

Van Beek EPDM BV liefert seit 1972 

maßgeschneiderte Produkte aus EPDM-

Kautschuk und kennt die strengen 

Anforderungen, die an nachhaltige 

Dichtungen gestellt werden, wie kein anderer.  

 

 
 

VB-EPDM-folie eignet sich hervorragend zur 

dauerhaften Abdichtung von Rinnen. Auch 

leckende Zinkrinnen, die infolge von Korrosion 

kaum noch gelötet werden können, sind 

einfach und zuverlässig mit VB-EPDM-Folie zu 

reparieren. VB-EPDM-Abdichtungssysteme 

bestehen aus bahnförmigen EPDM-Streifen, die 

mit maßgeschneiderten Manschetten, 

Klebstoffen, Dichtungspaste und 

Wasserauslässen in der Rinne montiert werden. 

Die VB-EPDM-Abdichtungen sind auch in 3D-

Form exakt maßgeschneidert erhältlich. 

Vorhandene Winkel und Durchbrüche sind 

dann bereits in die Rinnenbahn einvulkanisiert.  
 

Lange Rinnen dehnen sich stark aus und erfordern 

dauerhaft elastische Dichtungen. Mit einer Dehnung von 

mehr als 300 % erfüllt VB-EPDM diese Bedingung 

problemlos. 

VB-EPDM Rinnenverkleidungen können nahtlos 

in sehr großen Längen geliefert werden. Dies 

verringert die Anzahl der notwendigen 

Nahtverbindungen auf der Baustelle und spart 

somit kostbare Bearbeitungszeit. Ein weiterer 

Vorteil besteht in ihrem geringen Gewicht, das 

die Unterkonstruktion kaum belastet. Die VB-

EPDM-Folie kann über herkömmlichen 

Rinnenverkleidungen, etwa aus mineralisiertem 

Bitumen, angebracht werden. VB-EPDM-Folie ist 

UV-beständig und laugt nicht aus. Dadurch ist 

sie auch in Grauwassersystemen hervorragend 

anwendbar, wobei an die Qualität des 

aufgefangenen Regenwassers hohe 

Anforderungen gestellt werden. 

VB-EPDM-Membranenbestehen aus 

Kautschukfolie von europäischer Spitzenqualität. 

Diese entstehen durch maßgeschneiderte 

Vulkanisation von EPDM-Folienbahnen und sind 

in verschiedenen Stärken lieferbar. Das Ergebnis 

sind nahtlose, homogene VB-EPDM-Membranen, 

die den Anforderungen exakt entsprechen. Jede 

Membran wird mit einem entsprechenden 

Zertifikat und Montageinstruktionen bei Ihnen 

abgeliefert. VB-EPDM-Kautschuk hat einen sehr 

günstigen Umweltbelastungsfaktor und ist 

ökologisch verantwortungsvoll. Die Auswirkungen 

auf die Umwelt während des gesamten 

Lebenszyklus sind sehr gering. 
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